
En este brico veremos como poner una lámpara de bajo consumo de 12 V y 15 Watios (rendimiento lumínico de 70-75 Watios) 
dentro de un plafón que en principio está diseñado para tubos fluorescentes redondos. Es lo único que he encontrado con la 

tulipa en material plástico, ya que el cristal me da miedo ponerlo colgando del techo encima de nuestras cabezas. 
Para más información, mirar este enlace http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?t=18971 

Material necesario. Un plafón redondo 
con tulipa en material plástico 

 

 

 
Bombilla de bajo consumo de 12 V y 

15 Watios de consumo. 

 Casquillo de rosca E27 con soporte 
para ponerlo en las lámparas de 

sobremesa (es la rosca usada en las 
bombillas de casa) 

 
      

 
Primero hay que quitar el cebador, la 

reactancia, la clema y los soportes para 
el tubo fluorescente (recordar que 
esta diseñado para fluorescentes) 

 Una vez quitado todo le 
pegamos tiras de papel de plata 

adhesivo, para que refleje 
mejor la luz 

 

 

 
Después montamos el casquillo, la clema 

de conexión y el cableado. 
¡¡¡ OJO !!!: éstas lámparas son para 

corriente continua y tienen polaridad. 
      

Plafón listo para instalar 

 
 

 

 
Plafón original. Con claraboya cerrada 

 Plafón original. Con claraboya abierta 

 

      

Las fotos no 
muestran realmente 
la luminosidad que da 

ésta lámpara. En 
realidad se puede 

leer perfectamente, 
jugar a juegos de 

mesa, etc.  

En este punto hay 
que poner mucha 
atención: 
Con un tester en 
modo Voltios DC 
(corriente continua) 
buscamos el cable 
que lleva el positivo. 
Ese positivo debemos 
conectarlo al cable 
que sale del centro 
del casquillo (en la 
foto nº 6 es el cable 
rojo). 

 

 

 

El confort de 
poder ver a gusto 

y no tener 
penumbra merece 

el coste de la 
lámpara (17,40 €, 

IVA incluido) 

 


