
Todo un clásico: ventiladores en el frigo para tener fresquitas las cervecitas. 

Había pensado en ponerle un mando termostático para que se pusiese solo en marcha a partir de una determinada temperatura, 

pero al final decidí que era mejor ponerlo en marcha cuando yo quisiera. Ya se sabe: basta que tengas la batería a “medios 

pelos” para que encima se pongan en marcha los ventiladores sin nuestro permiso. 

Para compensar puse un interruptor con piloto. De esa forma no se nos olvida apagarlo. 

Los que sean sensibles a los ruidos por la noche, les recomiendo elegir un ventilador de 9 a 14 dB y no mas de 1.400 R.p.m. 

Son algo más caros, pero merece la pena (los que veréis cuestan alrededor de 6 € cada uno y son silenciosos) 

 
 

 

Aspecto de la trasera del frigo antes 

de comenzar 

 

 Para empezar, hago un taladro aquí 

que corresponde con la parte de 

dentro de la campana extractora 

 

 

 
 

Para evitar que el cable se pele por 

las vibraciones del viaje, le meto un 

trocito de tubo 
      

 

Hay que 

fijarse en el 

sentido del 

flujo de aire al 

montar los 

ventiladores 

 Para instalarlo utilizo un 

trocito de madera de la 

medida del ancho del 

hueco del frigo.  

Sujeto los ventiladores 

con bridas a la madera y 

entre ellos. 

El conexionado lo hago con 

“punteras” para evitar 

chisporroteos. 

 

 

      

Aspecto de lo 

anterior ya 

montado en 

su sitio 

 

 Esta es la cornisa de 

la campana 

extractora. Le hago 

un agujero 

rectangular para 

encastrar el 

interruptor de los 

ventiladores 

 

 
      

 
 

 
Se hacen las conexiones y se 

sujetan los cables con cinta 

adhesiva de goma, para evitar los 

golpes contra la chapa de la 

campana 

  

Aspecto del hueco de la 

campana y del conexionado 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ventiladores 

en marcha. 

 


