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1D SISTEMA DI RICARICA BATTERIA AUTO

COLLEGAMENTI

- massa (nero)
— d
== C + batteria auto B1 (blu)
+ batteria servizi B2 (rosso)

FUNZIONI

Quando la tensione della batteria servizi € maggiore di 13.6V circa (con carica batterie e
pannelli solari), il dispositivo permette alla batteria auto di ricevere una corrente di ricarica
(tramite la batteria servizi), regolata da 0.1 a 4A max, secondo lo stato delle batterie.
Quando la tensione della batteria servizi € minore di 12.5V circa, il sistema di ricarica della
batteria auto viene disattivato.

Il led verde acceso indica che il dispositivo CSB-2 & predisposto per caricare la batteria auto

se la stessa lo richiede.

CAR BATTERY RECHARGING SYSTEM

CONNECTIONS

- Earth (black)
- ?C‘{ + Car battery B1 (blue)
+ Service Battery B2 (red)

FUNCTIONS

When the leisure battery voltage exceeds 13.6 V (with battery charger and solar panels) the
device allows to recharge the car battery (through the leisure battery). Charging current is set
from 0.1 to max 4 A, according to the battery conditions. When the leisure battery voltage is
lower than 12.5 V the car battery recharging system is deactivated.

When the green led is on, the device CSB-2 is ready recharge the car battery, if necessary.



<) AUFLADESYSTEM FUR FAHRZEUGBATTERIE

ANSCHLUSSE

- Masse (schwarz)
— d
== E + Fahrzeugbatterie B1(blau)
e Y + Verbraucherbatterie B2 (rot)

FUNKTIONEN

Wenn die Spannung der Verbraucherbatterie hoher als 13.6V ist, (mit Ladegerat und
Solarpaneele), ermdglicht die Vorrichtung der Fahrzeugbatterie den Erhalt eines
Aufladestroms (durch die Verbraucherbatterie), der, in Abhangigkeit vom Zustand der Batterie,
von 0.1 bis maximal 4A eingestellt wird.

Wenn die Spannung der Verbraucherbatterie unterhalb von ca. 12.5V absinkt, wird das
Aufladesystem der Fahrzeugbatterie ausgeschaltet.

Die grune LED zeigt an, dass die CSB-2-Vorrichtung dazu vorbereitet ist, die
Fahrzeugbatterie, wenn nétig, aufzuladen.

D) SYSTEME DE RECHARGEMENT DE BATTERIES AUTO

RACCORDEMENTS

_——— - Masse (noir)
Z 'C + Batterie auto B1 (bleU)
A + Batterie services B2 (rouge)

FONCTIONS

Lorsque la tension de la batterie services est supérieure a 13.6V environ (avec chargeur de
batteries et panneaux solaires), le dispositif permet a la batterie auto de recevoir une courant
de recharge (par la batterie services), réglé de 0.1 a 4A max, selon I'état des batteries.
Lorsque la tension de la batterie services est inférieure a 12.5V environ, le systeme de
recharge de la batterie auto est débranché.

Le LED vert allumée indique que le dispositif CSB-2 est prét a charger la batterie auto, si
celle-ci le demande.
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