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1. Beschreibung 
Die Instrumententafel IT 300 Solar hat die Aufgabe den Batterie-Ladestrom der Solaranlage zur 
Anzeige zu bringen. 

Hierzu gehört ein Solar-Laderegler Typ LRS ... der Firma Schaudt. Ohne diesen Solar-Laderegler 
kann die Instrumententafel nicht in Betrieb genommen werden. 

1.1 Zubehör  
Solar-Laderegler Typ LRS ... der Firma Schaudt  

Beistellteile  Artikelnummern, Anzahl und Bezeichnung, siehe den beiliegenden 
Anschlussplan 

1.2 Technische Daten 
Betriebsspannung für 12 V-System, Versorgung über Solar-Laderegler 
Maße 85 x 85 x 35 (B x H x T in mm) incl. Steckverbindung 

Gewicht 75 g 

Front Aluminium, pulverbeschichtet 

Farbe Grundfarbe  Grafitschwarz RAL 9011 
Druck  Reinweiß RAL 9010 

2. Sicherheitshinweise 
* Die elektrische Anlage des Reisemobils/ Caravans muss den geltenden DIN-, VDE- und ISO-

Richtlinien entsprechen. Manipulationen daran gefährden die Sicherheit von Personen und Fahr-
zeug und sind deshalb durch die vorgenannten Richtlinien und die Unfallverhütungsvorschriften 
verboten. 

* An der Instrumententafel IT 300 Solar dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. 

* Der Anschluss der Instrumententafel muss von dafür ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt  
werden und gemäß der Bedienungsanleitung erfolgen: 

 Siehe Bedienungsanleitung Punkt 4.2 'Montage'  und Punkt 5 'Elektrischer Anschluss' 
 und im Anhang Maßblatt und Anschlussplan IT 300 Solar 
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3. Bedienung und Anzeige 
Abfrage des Solarstroms 

Anzeige des Solarstroms stufenlos im Bereich 0-20 A. 

Schalterstellung in Richtung von Symbol: 

Der Solar-Ladestrom der Wohnraumbatterie wird angezeigt. 

Der Solar-Ladestrom der Starterbatterie wird angezeigt. 

Schalter in Mittelstellung: keine Ladestrom-Anzeige. 

Hinweis: Der Schalter kann ständig in Abfragestellung eingeschaltet bleiben.  

Der maximal mögliche Solarstrom ist abhängig von der Solaranlage und dem verwendeten Solar-
Laderegler; siehe dazu die Bedienungsanleitung des Solar-Ladereglers. 

4. Transport, Lagerung, Montage 
4.1 Transport, Lagerung 
* Transport und Lagerung der Instrumententafel sollte nur in geeigneter Verpackung und  

trockener Umgebung erfolgen. Lagertemperaturbereich: - 20 °C bis + 70 °C. 

4.2 Montage 
* Diese Instrumententafel ist für den Betrieb in trockener Umgebung mit einem Temperaturbereich 

von -10 °C bis + 45 °C ausgelegt. 

* Sie ist für den Einbau in eine Möbelfront vorgesehen und muss, an den 4 Befestigungslöchern 
in der Front, auf einer stabilen und ebenen Unterlage festgeschraubt werden. 

* Die Montage erfolgt gemäß dem beiliegenden Maßblatt. 

5. Elektrischer Anschluss 
* Der elektrische Anschluss der Instrumententafel muss von dafür ausgebildetem Fachpersonal  

durchgeführt werden. 

* Der Anschluss erfolgt auf der Rückseite der Instrumententafel mit einer 3-fach Steck-/ Schraub-
klemme gemäß dem beiliegenden Anschlussplan. 

* Alle Anschlussarbeiten müssen im spannungsfreien Zustand erfolgen. 

6. Inbetriebnahme, Wartung 
6.1 Inbetriebnahme 
* Die Instrumententafel kann nur mit einem Solar-Laderegler Typ LRS der Firma Schaudt in Betrieb 

genommen werden. Siehe Punkt 1.1 'Geeignetes Zubehör'. 

* Das Gerät ist nach vollständigem Anschluss an den Solar-Laderegler betriebsbereit. 

6.2. Wartung 
* Die Instrumententafel IT 300 Solar ist wartungsfrei. 

* Für die Reinigung der Frontplatte ein weiches leicht angefeuchtetes Tuch mit einem milden 
Reinigungsmittel verwenden; keinen Spiritus, Verdünner oder Ähnliches, benutzen. 
Es dürfen keine Flüssigkeiten ins Innere dringen. 
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7. Gerätefehlfunktion 
* Eventuell notwendige Reparaturen sollten vom Kundendienst der Firma Schaudt GmbH, 

Tel. 07544 9577-16 oder eMail  kundendienst@schaudt-gmbh.de ausgeführt werden. 

* Ist dies z.B. bei Aufenthalt im Ausland unmöglich, dürfen Reparaturen auch von einer  
Fachwerkstatt ausgeführt werden. 

* Bei unsachgemäß ausgeführten Reparaturen erlischt die Garantie der Instrumententafel  
und die Firma Schaudt GmbH haftet nicht für die dadurch entstandenen Folgeschäden. 

8. Anhang 
Zu dieser Bedienungsanleitung gehört das Maßblatt und der Anschlussplan der Instrumententafel 
IT 300 Solar  Art.-Nr. 930.085. 

Diese Bedienungsanleitung mit Anhang muss der Instrumententafel IT 300 Solar  Art.-Nr. 930.085 
beigefügt sein. 
Bei Einbau muss sie Bestandteil der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung des Reisemobils sein. 

8.1 EG - Konformitätserklärung 
Hiermit bestätigt die Firma Schaudt GmbH, dass die Bauart der Instrumententafel IT 300 Solar 
Art.-Nr. 930.085 den folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 

Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG mit Änderung 92/31/EWG 

 

Das Original der EG-Konformitätserklärung liegt vor und kann jederzeit eingesehen werden. 
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